Pobudzenie LRW od pdl odplywowyh
Blokada ZS od pdl odptywowych
Pobudzenie LRW od pola sprzegla

Blokada ZS od pola sprzegta

Nieprzypisane

Nieprzypisane

DI 18
DI_19
MUPASZ
DI_20 710 plus
DI 21
b
13
MUPASZ

710 plus

ZESTAWIENIE POZOSTALYCH WEISC I WYJISC

D03 Brak cigglosci cbwoddw wylaczajacych
DO_4 Awaria zespolu zabezpieczen
DO.> Sygnalizacja Aw

MUPASZ DO.6 Sygnalizacja U

710 plus v9 Jatp

DO_7 Pobudzenie zabezpieczenia I>>

(blokada przejéciowa SZR)

DQ 8 Zadzialanie zabezpieczenia I>>

WEJSCIA / WYJSCIA NIEPRZYPISANE

(blokada trwala SZR)
Zadzialanie zabezpieczenia [>>

(wylaczenie rozdzielnicy nadrzednej)

DO_11

MUPASZ
710 plus

= Nieprzypisane



STEROWANIE WY+ACZNIKIEM

DI 4

Czlon ruchomy w polozeniu PROBA

Czlon ruchomy w polozeniu PRACA

ZALACY z panelu &

Wyhdr sterowania z DCS - sterowanie zdalne
(po RS485)

ZALACT 7 systemu DCs 212

Blokada pracy rownolegtej 21 —

. . DI_16
Zezwolenie zalaczenia od pola sprzegta
lub pola zasilajacego drugiej sekcji

DI_22

ZAFACZ 7 automatu SZR

Zezwolenie zataczenia pola  DI_15
od uziemnika sekcyjnego

& —=  ZALACT

DI 4

Czlon ruchomy w polozeniu PROBA

Gotowos< pola
J216E - p

— & —WYElb J24E
— WYLACZ OW1

. DOL  \wyiacz ow2

DI_11

WYLACZ z systemu DCS

WYLACZ z panelu

WYLACZ z pola rozdzielnicy .
(ostona PW, przycisk awaryjny, DLS 21 Sterowanie wylacz |
odryglowanie czl. ruch., przest. elektr.) >1

WYLACZ od pola zasilajacego DI_9
rozdz. nadrzednej

WYLACZ od SZR

DI_23

Zadzialanie zabezpieczeri 2

DL7

Zadzialanie zabezpieczenia lukowego

WYLACZ od zabezpieczen

Podtrzymanie

Kasowanie z sytemu
(po R5485)

Kasowanle z panelu

DO_12 Kasowanle podtrzymania zadzialania
zabezpieczeri fukoochronnych




Zamknij uziemnik z panelu

Blokada sterowania z DCS
(z panelu)

Zamknij uziemnik z systemu
(po RS485)

Kontrola polozenia napedu uziemnika
(Uziemnik otwarty)

Odblokowanie uziemnika

Polozenie napedu czionu ruchomego
PROBA
Polozenie napedu cztonu ruchomego
PRACA

Otworz uziemnik z panelu

Blokada sterowania z DCS
(z panelu)

Otwdrz uziemnik z systemu
(po RS485)

STEROWANIE UZIEMNIKA

DO_13

21
g
21
J
DI 27
DL_26
DI_30 &
DI_29
>1
"
— 21

-]

.|
|

(zamknij uzlemnik)

DO_14

(otwdrz uziemnik)

Pobudzenie deblokady uziemnika

Rozkaz przedstawienia uziemnika



Gotowos¢ do przedstawiania elektrycznego
Wylacznik wylaczony
Wylacznik zalaczony

Uziemnik zamknigty

Zezwolenie zalaczenia
od uziemnika sekcyjnego

Sterowanie do PRACY z panelu

Blokada sterowania z DCS
(z panelu)

Sterowanie do PRACY z systemu
(po RS485)

Polozenie napedu czionu ruchomego
PRACA

Sterowanie do PROBY z panelu

Blokada sterowanla z DCS
(z panelu)

Sterowanie do PROBY z systemu
(po RS485)

Polozenie napedu czionu ruthom’ego
PROBA

STEROWANIE CZtONU RUCHOMEGO

Podtrzymanie

DO_9  Przestawienie czlonu ruchomego

do polozenia PRACA

DL 28
DI_2
DL1
DL 5
DL_15
21
4C
>1
&
DI 29
21
J
&
>
DI_30 =
—

Podtrzymanie

DO_10 Przestawlenie czl_onu ruchomego
do polozenia PROBA




Czlon ruchomy w polozeniu PRACA

Uziemnik zamkniety

Czlon ruchomy w polozeniu PROBA

Kontrola napiecia sterowania
lacznikow

Naped wylacznika zazbrojony

Kontrola napiecia 2 cewki

Kontrola zasilania obwoddw LRW i ZS
Zadzialanle zabezpieczenia tukowego
Kontrola ciaglosci obwoddw gniazd
Brak ciaglosci obwododw wylaczajacych
Sprawnos¢ zabezpieczenia

f1.16:H

/L16:E

DI 3

DI 5

DI_4

DI_24

DI 25

DI_14

DI 17

GOTOWOSC POLA

WYLACZ z pola rozdzielnicy
(ostona PW, przycisk awaryjny,
odryglowanie czh. ruch., przest. elektr.)

DI 8

DI_7

DI_10

> Zadzialanie zabezpieczen

DO_16 Gotowosc pola
Sygnalizacja do SZR

Gotowos¢ pala > LoE

do_15 Gotowosc pola

o Wylgez

Sygnalizacja na elewac]i pola



