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Nalezy przestrzegac krajowych i branzowych przepisow bezpieczenstwa podczas montazu i eksploatacji.
fﬁ { Podczas pracy przektadnika, niektdre jego czesci moga znajdowac sie pod niebezpiecznym dla cztowieka napieciem.

Niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urzadzenia, moze stwarzac zagrozenie dla 0séh obstugujacych,
jak réwniez grozi uszkodzeniem przektadnika.

Eksploatacja uszkodzonego urzadzenia moze skutkowac niewtasciwym dziataniem zabezpieczanego obiektu, co moze

prowadzi¢ do zagrozenia zycia lub zdrowia.

& 9 Wiasciwa | bezawaryjna praca urzadzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, montazu, instalowania i
uruchomienia, jak réwniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu.

L_ Montaz i obstuga urzadzenia moze hy¢ wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Przektadniki pradowe CRR przeznaczone sg do nadzoru i kontroli w obiektach przemystowych.

Pojecia wspoétczynnik przetwarzania i czutosé stosowane w dokumencie sg tozsame i okreslajg proporcje wartosci pradu

m Przektadniki CRR moga by¢ odtaczane i przytgczane podczas pracy bez potrzeby zwierania zaciskow wyjsciowych.
ptyngcego w obwodzie pierwotnym do wartosci napiecia na wyjsciu obwodu wtdrnego.

‘— Zastrzega sie prawo zmian w urzadzeniu.

Przektadniki pradowe matej mocy CR s3 Dzigki swoim bardzo dobrym parametrom
dostosowane do instalacji w  srodowisku elektrycznym, niewielkiej masie i matym wymiarom
przemystowym na izolowanych kablach lub przektadniki  zastepujg klasyczne przektadniki
izolatorach przepustowych. Sg stosowane do rdzeniowe. Przektadniki oferowane s3 w dwdch
pomiardw, analizy jakosci energii i zabezpieczen w wersjach, z termokompensacjg (oznaczone literg T) i
sieciach elektroenergetycznych niskiego, sredniego i bez termokompensacji oraz w dwoch klasach
wysokiego napiecia o czestotliwosci 50 lub 60 Hz. doktadnosci: 05 / 0,2 definiowanych dla

Przektadniki wykonywane sg w technologii PCB (ang. temperatury 25°C.
Printed Circuit Board). Dzieki temu uzyskano bardzo
wysoka precyzje geometrii przektadnikow i co za tym
idzie wysoka powtarzalnosc parametrow
elektrycznych. Charakteryzujg sie one statym
wspotczynnikiem przetwarzania (czutoscig) w catym
zakresie pomiarowym. Przektadniki prgdowe CR
opracowane w tukasiewicz-ITR pracujg na zasadzie
cewki Rogowskiego.

WSspotczynnik przetwarzania S jest definiowany jako
stosunek wartosci RMS napiecia na wyjsciu
przektadnika do wartosci RMS pradu sinusoidalnego

0 czestotliwosci 50 Hz (60 Hz) ptyngcego w

obwodzie pierwotnym przektadnika. Wspdtczynnik

przetwarzania S w sieci 60 Hz jest 1,2 razy wiekszy, niz Przyktadowy widok przektadnikéw pradowych z serii
w sieci 0 czestotliwosci 50 Hz. Wynika to stad, ze CR

napiecie na wyjsciu przektadnika jest proporcjonalne

do pochodnej pragdu w obwodzie pierwotnym.
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SPOSOB INSTALACJI

Podtgczenie przektadnika powinno by¢ wykonane
dwuzytowa skretka ekranowana. Ekran skretki
powinien byc¢ dotgczony do PE wytgcznie od strony
urzadzenia pomiarowego lub zabezpieczajgcego
(sterownika polowego).

Nalezy zachowac¢ jednakowa

dla wszystkich

przektadnikdw Kkolejnos¢ przewodow (S1, S2) w
skretce pomiedzy ztgczem przektadnika, a ztgczem
sterownika polowego tak, jak pokazano na rysunku
ponizej.

q

skretka ekranowana

pomiarowe lub
b

Schemat przytaczeniowy przektadnika CR

Przektadniki powinny by¢ mocowane na izolatorze
przepustowym lub kablu w polu rozdzielczym w
sposob trwaty i bez luzdw. Mozna je przymocowac do
wspornika za pomocg srub umieszczonych w
otworach po zewnetrznej stronie obudowy lub do
kabla za pomoca klindw albo obejm.

Podczas montazu nalezy zachowac jednakowe
usytuowanie [(kierunek ustawienia) wszystkich
przektadnikdw wzgledem przewoddw pradowych.

S2 81

32 81 52 S1

Prawidtowe wzajemne usytuowanie przektadnikow pradowych

Przektadniki moga byc¢ przesuniete wzgledem siebie.
Zaden z przektadnikéw nie moze by¢ odwrdcony
wzgledem pozostatych, jak rysunku, gdzie pokazano
nieprawidtowe utozenie przektadnikdw.

52 §1 S$2 81

1S ZS

Nieprawidtowe wzajemne usytuowanie przektadnikdw pradowych
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Przewdd pradowy lub szyna prgdowa nie musi byc
umieszczona centrycznie w otworze przektadnika. Na
rysunku pokazano dopuszczalne sposcby
przeprowadzenia przewodu pragdowego przez otwor
przektadnika. Przewdd pradowy powinien byc
umieszczony mozliwie centrycznie w otworze, ale
umieszczenie z przesunieciem wzgledem srodka jest
takze dopuszczalne i nie ma wptywu na jakosc¢ pracy
przektadnika.

Prawidtowe, centryczne i niecentryczne usytuowanie przewodu
pradowego
Przewdd pradowy przetozony przez otwor
przektadnika nie moze mie¢ stalowego ptaszcza
ochronnego. Ekran powinien byc¢ przetozony
zwrotnie przez otwdr przektadnika w sposdb
pokazany na rysunku. Wyprowadzenie ekranu
powinno byc¢ przeplecione przez przektadnik w
kierunku przeciwnym do ekranu kabla, tak, aby pola
magnetyczne generowane przez prad ptynacy w
ekranie zniosty sie wzajemnie.

S2 S1

PE

Sposdb instalacji przektadnika na kablu pradowym z ekranem
Parametry wymagane dla przewodu
przytgczeniowego, w zaleznosci od jego dtugosdi,
okreslone sg w tabeli:

System transmisji Wytrzymatose Wytrzymatose
dla przektadnikow elektryczna na napiecia
matej mocy dtugotrwata udarowe
Dtugos¢ przewodu
przytaczeniowego 820V 15 kV12/50 ps
<10m
Dtugos¢ przewodu
grzyta]czeniowego B 5kV12/50 us
OO0 m

Zalecany typ przewodu podtgczeniowego,

spetniajacy powyzsze wymagania: Belden 9501
lub LIYCY 2x0,5.

(i)
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PARAMETRY TECHNICZNE

Obwadd wejsciowy / wyjsciowy

Napiecie maksymalne ciggte na zaciskach ~24V
urzgdzenia

Napiecie maksymalne chwilowe na zaciskach ~150V
urzgdzenia

Napiecie maksymalne niepowtarzalne na 250V
zaciskach urzadzenia

Napiecie probiercze wytrzymatosci elektrycznej | ~2 kV
Czestotliwose znamionowa 50/ 60 Hz
Czestotliwosci pracy THz ... 20kHz
Klasa doktadnosci (2 wersje) 05,02

Nalezy tak dobrac¢ warunki pracy przektadnika

(prad.

A\

wspotczynnik.

przetwarzania), aby
podczas normalnej pracy napiecie wyjsciowe

przektadnika nie  przekraczato  napiecia
bezpiecznego ~ 24 V.
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy -40°C...+85°C
Temperatura przechowywania -55°C...+90°C
Wilgotnosc powietrza brak kondensacji pary
wodnej i osadzania sie
szronu
Klasa izolacji po zainstalowaniu 1
Kategoria instalacji 1
Klasa srodowiska przemystowego B
Stopien zanieczyszczenia 2
Stopien ochrony
Stopien ochrony obudowy IP 68
Stopien ochrony - ztacze zaciskowe IP 40
Ztgcza
Zaciskowe SPTA1/2-35

Typ przewodu

skretka ekranowana 2 x 0,2..1,5mm?

Odpornosc¢ mechaniczna

Préha wytrzymatosci i
odpornosci na wibracje | PN-EN 60255-21-11999 Klasal
sinusoidalne
Préba  wytrzymatosci i
odpornosci  na udary { PN-EN 60255-21-2:2000 Klasal
pojedyncze i wielokrotne
Masa i wymiary
CrEES (o3 1-55-T
Srednica wewnetrzna [mm] 54 54
Srednica zewnetrzna [mm] 98 98
Grubos¢ [mm] 27 27
Masa [g] 220 220
Parametry elektryczne
parametr jedn. warunki | [CRIBES | [CRIGEERS
50H 1,04 1,04
s [mV/A] z
60 Hz 125 125
Zakres [A] min. 0.1 0.1
pomiarowy [KA] max. 150 150
D [kA] <1h 24 24
Ith (1) [kA] As 150 150
-40°C 660 1075
Rc [Vl 25°C 880 100
80°C 1080 140
Rw kY] min. 030 030

Przektadnik napieciowy pracuje prawidtowo z

H

przetwarzania SP
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uktadami pomiarowymi o rezystancji O30 kY z
uwzglednieniem zaleznosci na wspotczynnik

CrIED CRIEENS

Obudowa

70.7

4x$4.5mm

27.0

Obudowa CR 1-55, C 1-55-T
KALIBRACJA Z UKLADEM POMIAROWYM

Rezystancja wtasna przektadnika Rc wraz z
rezystanciay obwodu wejsciowego  sterownika
polowego Ro tworzy dzielnik napieciowy. W celu
uzyskania petnej doktadnosci uktadu pomiarowego
nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik przetwarzania w
uktadzie pomiarowym Sp zgodnie z ponizszym
wzorem.

.. n1z E . i
I S o= I S x5 .
L m1 n AT A
gdzie:
S & wspotczynnik przetwarzania w uktadzie
P pomiarowym
wspotczynnik przetwarzania nieobcigzonego
S C przektadnika pradowego CR lub CRR dla ohcigzenia
2Mq
Ro C  rezystancja obcigzenia
Rc C  rezystancja wtasna przektadnika
Rw C rezystancja wejéciowa uktadu pomiarowego

Ze wzgledu na bardzo duzg powtarzalnosc
parametrow przektadnikdw, kalibracja wykonana na
jednym przektadniku, moze by¢ powielona dla
pozostatych, gdy mamy do czynienia z
przektadnikami i urzgdzeniami pomiarowymi tego
samego typu oraz podobnym okablowaniem i
warunkami pracy.
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CHARAKTERYSTYKI

100v

100uv

10uv

—— (1) 60Hz

-

——U[1) 50Hz

10mA

1A 108 1004 KA 10kA 100kA

Charakterystyka zaleznosci napiecia wyjsciowego U od pradu |

mv/a
1000

10

01

10Hz J tnm: 1kHz 10kHz
50Hz 60Hz

Charakterystyka zaleznosci wspdtczynnika przetwarzania S

(czutosci] od czestotliwosci F pradu

Charakterystyka zaleznosci rezystancji od temperatury
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Charakterystyka zaleznosci btedu pomiarowego od temperatury
dla Ro =47 kY
[A-CRI1-55 B-CRI1-55-T)

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

Typ A B
CrRIEES CR1-55
CrIEERY CR1-55-T
Klasa
05 -
02 02
Przyktad zamdwienia
Typ Klasa
A B
(a3 1-55 CR1-55 0.2

Przektadnik pradowy nieroztgczalny o wspotczynniku
przetwarzania [czutosci) 1 mV/A;  srednicy
wewnetrznej 54 mm i klasie 0,2.

Jesli w zamdwieniu nie zostanie podana klasa
doktadnosci, to jest przyjmowana klasa 0,5.
E] w przypadku potrzeby wykonania

niestandardowych przektadnikdw prosimy o
kontakt.

GWARANCJA

™ Wyrdb jest objety 36-miesieczng gwarancja.
Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowa
podpisang przez Kupujacego, obowigzujg
postanowienia tej umawy.
Gwarancja obejmuje bezptatne usuniecie wad
ujawnionych  podczas  uzytkowania  przy
zachowaniu warunkaw okreslonych w karcie
gwarancyjnej.
Szczegotowe warunki gwarancji znajduja sie na
‘— stronie internetowej; energetyka.itr.org.pl

SIEC BADAWCZA £ UKASIEWICZ
INSTYTUT TELE- | RADIOTECHNICZNY
ul. Ratuszowa 1

03-450 Warszawa

tel. +48 22 580 73 91
e-mail: energetyka(@itr.lukasiewicz.gov.pl

www: energetyka.itr.org.pl
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