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jest wielozadaniowa aplikacja narzedziowa dedykowana do inteligent-
nych sterownikéw polowych. Umozliwia tworzenie wiasnej logiki uzytkownika dostosowanej do
indywidualnych potrzeb klienta i obiektu. Réwnolegle mozna zaprojektowaé widok pola, wprowadzic
parametry dla dowolnego zestawu nastaw, przyporzadkowac opisy diod edytowalnych, zmodyfikowac
teksty edytowalne (np.. nazwy zabezpieczeni technologicznych), ustawi¢ porty komunikacyjne oraz nadac
prawa dostepu dla uzytkownikéw do zarzgdzania sterownikiem polowym. Aplikacja pozwala na wszechstron-

ny podglad wszystkich informacji dostepnych pracy urzadzenia, np.: pomiaréw, zdarzen, licznikéw, standw, itp.



ELF

symulator funkgji logicznych sluzy do symulacji dziatania zaprojektowanej logiki

graficzna wizualizacja parametréw pochodzacych z rejestratora zaktocen i kryterialnego
odczyt i przegladanie wykreséw zapisanych w formacie COMTRADE
odswiezony interfejs uzytkownika, wprowadzone nowe ikony

aktualizacja licencji przez Internet
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nowa forma graficzna plikéw pomocy

Licencje

Funkcjonalnos¢

Uzytkownik Serwis Symulator

Profil _
Logika P E E
Widok pola B E E
Nastawy E E E
Teksty E E E
Wybrane Liczniki Zdarzen E = E
Wybrane Pomiary E = E
Wybrane Rejestry MODBUS E E E
Symulator [
Nadzér
Konfiguracja o [ []
Serwis [ [
Dziennik 5] @ [
Liczniki o e [ ]
Stany [ @ [
Pomiary [ [ [ )
Manager Uzytkownikéw @ ] ®
Rejestry Algorytmoéw ] ) [
Diagnostyka
SC - Samokontrola [ e [
MAC - Manualne Sprawdzenie Algorytmoéw o o [ ]
DOC - Kontrola Dziatania Urzagdzenia ® ® [
CBD - Diagnostyka Wylacznika [ @ [ ]
Autotestowanie
PAT - Test Zabezpieczer i Automatyk ® ® ®
HVT - Test Wysokim Napieciem 5] @ ®
CBCT - Test Sterowania Wylacznikiem o [ []
CCT - Test Pradu Skumulownego 5] @ [
Rozszerzenia
DAR - Rejestrator Zakiocer [ [ []
CDAR - Rejestrator Kryterialny @ o ®
PQA - Analizator Jakosci Energii 2] [ (]
Al >>> - Autonomiczne Niezalezne Zabezpieczenie Nadpragdowe o] [ [ ]
SLOG - Dziennik Systemo ] ) [
Pozostala funkcjonalnos¢
Reprogramowanie urzadzenia o [
Automatyczne logowanie na konto serwisowe w urzadzeniu ] [

Legenda: P - podglad; E- edycja




stanowi podstawowe narzedzie do zarzadzania inteligentnymi sterownikami polowymi, miedzy innymi: konfiguracji,
modyfikacji nastaw, wizualizacji danych, reprogramowania, sterowania dostepnymi facznikami, personalizacji wygla-
du. Dzieki intuicyjnemu interfejsowi uzytkownika, mozliwa jest szybka i wygodna edycja funkcjonalnosci sterownika

polowego.
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Zarzadzanie schematem Wysytanie Narzedzia Wykorzystan
/ Odbieranie kompilacji pamieé
Widoku profilu
Pola

L F jest darmowa aplikacjg dziatajacg pod systemem Windows, kt6ra mozna pobrac ze strony energetyka.itr.org.pl. Wprowa-
dzanie nowych rozwigzan do sterownikéw polowych powoduje ciggty rozwéj aplikagji. Dzieki wbudowanemu mechani-

zmowi aktualizacji uzytkownik moze w fatwy sposéb pobrac aktualng wersje aplikacji lub uzupetni¢ baze obstugiwanych
urzadzen o nowe wersje oraz aktualizowaé oprogramowanie posiadanych urzadzen. Automatyczna konwersja schema-

téw pozwala na przenoszenie opracowanych profili miedzy réznymi typami sterownikéw polowych.
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£ || Zarzadzanie schematem Narzedzia edycji Narzedzia Symulator Wykorzystana
o schematu kompilacji pamiec
profilu
- |Zaktadki zwiazane z oknem Logika =

@ moze pracowac z interfejsem w jezyku polskim, angielskim lub rosyjski w trybie:
offline — bez urzadzenia, dzieki czemu mozliwe jest wczesniejsze przygotowania profilu z logika dziatania pola rozdziel-
czego oraz nastaw zabezpieczer i automatyk, co pozwala na zminimalizowanie czasu pracy w terenie,

online — z podtaczonym urzadzeniem - cigglty monitoring pracy urzadzenia oraz jego konfiguracja.

Automatyczny system identyfikacji urzadzeri pozwala w szybki i tatwy sposéb nawigzania tgcznosci z urzadzeniem oraz
jego konfiguracje. W trybie online mozliwy jest miedzy innymi odczyt: pomiaréw, dziennika, licznikow zdarzer, stanéw
rejestrowanych w urzadzeniu, rejestratoréw zaktocen i kryterialnego, analizatora jakosci energii, diagnostyki wylgcznika

oraz parametréw serwisowych.
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Zarzgdzanie Wysyfanie i odbieranie Zarzgdzanie wyswietlaniem
zawartoscia nastaw z/do poszczegdlnych danych w obszarze roboczym
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Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa

ul. Ratuszowa 11
tel./faks: +48 22 590 73 82

email:  energetyka@itr.org.pl
www:  energetyka.itr.org.pl

Informacje umieszczone w katalogu nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wtasciwych przepisow prawnych.
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